
ARGO mod.  2011

TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE E 
RISCALDATO CON FERRO  
DA STIRO E CALDAIA

ARGO mod. 2011
HEATED AND VACUUM 
IRONING BOARD EQUIPPED 
WITH BOILER AND IRON

ARGO  

SOFFIANTE mod. 2011

TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE,  
RISCALDATO E SOFFIANTE 
CON FERRO DA STIRO E CALDAIA

ARGO BLOWING mod. 2011
HEATED, VACUUM AND BLOWING  
IRONING BOARD EQUIPPED 
WITH BOILER AND IRON

CONSOLLE COMANDI - CONTROL PANEL

Ferro da stiro mod. EOS (fornito standard)
Eos iron (standard equipment)

Caratteristiche Tecniche 

Technical Features
ARGO mod. 2011 ARGO SOFFIANTE mod. 2011

ARGO BLOWING mod. 2011

Altezza piano lavoro - Ironing board height 92 cm 92 cm

Potenza piano lavoro - Ironing board power 600 W 600 W

Potenza motore aspirante - Vacuum motor power 0,2 HP 0,2 HP

Potenza motore soffiante - Blowing motor power - 0,2 HP

Capacità caldaia - Boiler capacity 3 l. (Inox) - stainless steel 3 l. (Inox) - stainless steel

Potenza caldaia - Boiler power 2 KW 2 KW

Potenza ferro - Power of iron 800 W 800 W

Pressione di esercizio vapore
Operating steam pressure

2,8 BAR 2,8 BAR

Imballo - Packing 0,7 m3 0,7 m3 

Ingombro - Overall dimensions 47x137x93 H cm 47x137x93 H cm

Peso - Weight 39 kg 42 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 120 V - 60 Hz 120 V - 60 Hz

Controllo elettronico - Electronic control
Grosso risparmio energetico - Reduced power consumption

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante - Vacuum ironing arm
Kit gettoniera - Coin mechanism
Kit pistola aria/vapore - Steam/air gun kit 
Kit pistola vapore - Steam gun kit 

107 cm 

38 cm
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ERA mod. 2010

TAVOLO DA STIRO 
ASPIRANTE E RISCALDATO CON 
FERRO DA STIRO E CALDAIA

ERA mod. 2010
HEATED AND VACUUM 
IRONING BOARD EQUIPPED 
WITH BOILER AND IRON

ERA  

SOFFIANTE mod. 2010

TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, 
RISCALDATO E SOFFIANTE CON 
FERRO DA STIRO E CALDAIA

ERA BLOWING mod. 2010
HEATED, VACUUM AND 
BLOWING IRONING BOARD 
EQUIPPED WITH BOILER AND IRON

Caratteristiche Tecniche 

Technical Features
ERA mod. 2010 ERA SOFFIANTE mod. 2010

ERA BLOWING mod. 2010

Altezza piano lavoro - Ironing board height 92 cm 92 cm

Potenza piano lavoro - Ironing board power 800 W 800 W

Potenza motore aspirante - Vacuum motor power 0,5 HP 0,5 HP

Potenza motore soffiante - Blowing motor power - 0,2 HP

Capacità caldaia - Boiler capacity 6 l. (Inox) - stainless steel 6 l. (Inox) - stainless steel

Potenza caldaia - Boiler power 4 KW 4 KW

Potenza ferro - Power of irons 800 W 800 W

Pressione di esercizio vapore
Operating steam pressure

4 BAR 4 BAR

Imballo - Packing 1 m3 1 m3 

Ingombro - Overall dimensions 61x140x93 H cm 61x140x93 H cm

Peso - Weight 72 kg 82 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 400 V+N - 50 Hz 400 V+N - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz 230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

Aspirazione ad alto rendimento - High-efficiency suction
Controllo elettronico - Electronic control
Grosso risparmio energetico - Reduced power consumption
Il tavolo è disponibile nella versione con piano MAXI - The ironing table is available with MAXI board

CONSOLLE COMANDI - CONTROL PANEL

Ferro da stiro mod. EOS (fornito standard)
Eos iron (standard equipment)

50 cm

120 cm 

40 cm

130 cm

PIANO DI SERIE

STANDARD BOARD
PIANO MAXI

MAXI BOARD

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante - Vacuum ironing arm
Deviazione aria su braccio stiro - Damper
Kit gettoniera - Coin mechanism
Kit pistola aria/vapore - Steam/air gun kit 
Kit pistola vapore - Steam gun kit 

Kit secondo ferro (ferro escluso)
Kit for second iron (iron excluded)
Kit spazzola vapore - Steam brush kit
Reggifilo a bilanciere - Trolley cable support
Reggifilo a bilanciere con luce - Trolley cable support with light
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ERA VAP mod. 2010

TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, 
RISCALDATO E VAPORIZZANTE CON 
FERRO DA STIRO E CALDAIA

ERA VAP mod. 2010
HEATED, VACUUM AND 
STEAMING IRONING BOARD
EQUIPPED WITH BOILER AND IRON

ERA MAX VAP mod. 2010

TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE,
RISCALDATO, VAPORIZZANTE E 
SOFFIANTE CON FERRO DA STIRO E CALDAIA

ERA MAX VAP mod. 2010
HEATED, VACUUM, BLOWING AND 
STEAMING IRONING BOARD
EQUIPPED WITH BOILER AND IRON

CONSOLLE COMANDI - CONTROL PANEL

Ferro da stiro mod. EOS (fornito standard)
Eos iron (standard equipment)

120 cm 

40 cm

Caratteristiche Tecniche 

Technical Features
ERA VAP mod. 2010 ERA MAX VAP mod. 2010

Altezza piano lavoro - Ironing board height 92 cm 92 cm

Potenza piano lavoro - Ironing board power 1100 W 1100 W

Potenza motore aspirante - Vacuum motor power 0,5 HP 0,5 HP

Potenza motore soffiante - Blowing motor power - 0,2 HP

Capacità caldaia - Boiler capacity 6 l. (Inox) - stainless steel 6 l. (Inox) - stainless steel

Potenza caldaia - Boiler power 5,2 KW 5,2 KW

Potenza ferro - Iron power 800 W 800 W

Pressione di esercizio vapore
Operating steam pressure

5 BAR 5 BAR

Imballo - Packing 1 m3 1 m3

Ingombro - Overall dimensions 61x140x93 H cm 61x140x93 H cm

Peso - Weight 72 kg 86 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 400 V+N - 50 Hz 400 V+N - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz 230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

Controllo elettronico - Electronic control
Grosso risparmio energetico - Reduced power consumption
Piano in acciaio inox e alluminio - Stainless steel+aluminium board

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante - Vacuum ironing arm
Kit gettoniera - Coin mechanism
Kit pistola aria/vapore - Steam/air gun kit 
Kit pistola vapore - Steam gun kit 

Kit secondo ferro (ferro escluso)
Kit for second iron (iron excluded)
Kit spazzola vapore - Steam brush kit
Reggifilo a bilanciere - Trolley cable support
Reggifilo a bilanciere con luce - Trolley cable support with light
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ANDROMEDA V
TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, RISCALDATO E 
VAPORIZZANTE CON GRUPPO E FERRO, 
DA ALLACCIARE A FONTE DI VAPORE

ANDROMEDA V
HEATED, VACUUM AND STEAMING IRONING 
BOARD TO BE CONNECTED TO A STEAM SOURCE.
EQUIPPED WITH IRON AND CONDENSATE SEPARATOR

ANDROMEDA VS
TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, RISCALDATO, 
VAPORIZZANTE E SOFFIANTE CON GRUPPO E 
FERRO, DA ALLACCIARE A FONTE DI VAPORE

ANDROMEDA VS
HEATED, VACUUM, BLOWING AND 
STEAMING IRONING BOARD TO BE CONNECTED 
TO A STEAM SOURCE. EQUIPPED WITH IRON 
AND CONDENSATE SEPARATOR

ANDROMEDA S
TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, RISCALDATO 
E SOFFIANTE CON GRUPPO E FERRO, 
DA ALLACCIARE A FONTE DI VAPORE

ANDROMEDA S
HEATED, VACUUM AND BLOWING IRONING 
BOARD TO BE CONNECTED TO A STEAM SOURCE.
EQUIPPED WITH IRON AND CONDENSATE SEPARATOR

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio inox - Stainless steel arm
Braccio stiro aspirante - Vacuum ironing arm
Kit doppia pedaliera per lo stiro su entrambi i lati 
(di serie solo su Andromeda S) 
Pedals on both sides (standard only on Andromeda S)
Kit gettoniera - Coin mechanism
Kit pistola aria/vapore - Steam/air gun kit
Kit pistola vapore - Steam gun kit

Kit secondo ferro (ferro escluso)
Kit for second iron (iron excluded)
Kit soffiaggio su braccio - Blowing kit for sleeve ironing arm
Kit spazzola vapore - Steam brush kit
Poggia ferro girevole - Revolving iron rest 
Reggifilo a bilanciere - Trolley cable support
Reggifilo a bilanciere con luce - Trolley cable support with light
Scaricatore di condensa - Condensate discharger

Caratteristiche Tecniche 

Technical Features
ANDROMEDA V ANDROMEDA VS ANDROMEDA S 

Altezza piano lavoro - Ironing board height 92 cm 92 cm 92 cm

Potenza piano lavoro - Ironing board power 1100 W 1100 W 1100 W

Potenza motore aspirante - Vacuum motor power 0,5 HP 0,5 HP 0,5 HP

Potenza motore soffiante - Blowing motor power - 0,5 HP 0,5 HP

Potenza ferro - Iron power 900 W 900 W 900 W

Consumo medio vapore
Average steam consumption

7/8 kg/h 7/8 kg/h 5/6 kg/h

Pressione di esercizio vapore
Operating steam pressure

5 BAR 
(richiesta - required)

5 BAR 
(richiesta - required)

4 BAR 
(richiesta - required)

Imballo - Packing 1,8 m3 1,8 m3 1,8 m3

Ingombro - Overall dimensions 59x148x94 H cm 59x160x94 H cm 59x160x94 H cm

Peso - Weight 84 kg 97 kg 94 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 120 V - 60 Hz 120 V - 60 Hz 120 V - 60 Hz

Deviazione aria su braccio stiro - Damper
Il tavolo è disponibile nella versione con piano MAXI (1600 W) - The ironing table is available with MAXI board (1600 W)
Piano in acciaio inox e alluminio su Andromeda V e VS - Stainless steel+aluminium board on Andromeda V and VS

Ferro da stiro mod. EOS PRO 
(fornito standard)
EOS PRO iron - (standard equipment)

50 cm

120 cm 

40 cm

130 cm

PIANO DI SERIE

STANDARD BOARD
(1100 W)

PIANO MAXI

MAXI BOARD
(1600 W)
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